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Prefraguado (sin curar) Método de prueba Unidad
Valores típicos

CCT1® CCT2® CCT3®

Clasificación ASTM D8364 «Especificación estándar para materiales de GCCM»

Clasificación de GCCM ASTM D8364 Tipo I II III

Dimensiones

Espesor BS EN 1849-2 mm 5 7 11

Tamaños de rollos pequeños * m 1.0x10 1.1x4.55 N/A

Área de CC por rollo pequeño * m2 10 5 N/A

Área de CC por rollo grande* * m 1.0 x 170 1.1 x 114 1.1 x 73

Área de CC por rollo grande * m2 170 125 80

Propiedades físicas

Masa por área de unidad BS EN 1849-2 kg/m2 8 12 19

Densidad BS EN 1849-2 kg/m3 1500-1750

Aumento de densidad en el endurecimiento * % aumento 15-25

Otras propiedades

Tiempo de maleabilidad desde la hidratación (consulte la Guía de hidratación de CC) * Horas 1 to 2

Ahorro CO2 incorporado (de principio a fin para CCT2TM como porcentaje del hormigón vertido - consulte el informe de CO2 de CC) ISO 14040 % Ahorro 62

Posfraguado (curado) - a 28 días de la hidratación a menos que se especifique
(Hidratado mediante inmersión completa conforme a la norma ASTM D8030) Método de prueba Unidad

Valores típicos

CCT1® CCT2® CCT3®

Rendimiento mecánico
Resistencia a la compresión de la mezcla de cemento (relación agua/materiales de cemento conforme a la norma ASTM D8329) ASTM D8329 MPa 45 60 65

Resistencia a la flexión - a 24 horas de la hidratación (MD)

- Carga de ruptura inicial ASTM D8058 N/m 750 1750 5000

- Resistencia a la flexión inicial ASTM D8058 MPa 4

- Resistencia a la flexión final ASTM D8058 MPa 10/4.5 6/4.5 6/4.5

Resistencia dinámica a la perforación (profundidad de perforación) BS EN ISO 13433 mm 0***

Resistencia a la perforación piramidal BS EN ISO 14574 kN 12

Movimiento diferencial del suelo (tensión hasta el fallo del PVC) * % >5 >5 >2

Coeficiente de expansión térmica * α (mm/m.k) 0.012-0.015

Durabilidad ambiental (vida útil prevista mínima de 120 años - véase BBA Cert 19/5685)

Resistencia a la congelación - descongelación (resistencia inicial a la flexión retenida después de 200 ciclos) ASTM C1185 % 80

Resistencia a la intemperie (UV) (resistencia a la flexión inicial retenida) BS EN 12224 % 100

Resistencia microbiológica (resistencia a la flexión inicial retenida) BS EN 12225 % 100

Resistencia química (consulte la resistencia química de CC) BS EN 14414 (Mod) - Aprobada

Resistencia raíz (consulte la prueba de resistencia raíz de CC) DD CEN/TS 14416 - Aprobada

Inmersión en pH permisible a largo plazo * pH 4-9

Rendimiento hidráulico

Resistencia a la abrasión (profundidad de desgaste de la barrera de cemento) ASTM C1353 / D8364 mm/1000 Ciclos 0.15

Coeficiente de rugosidad de Manning ASTM D6460 n 0.011
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Los valores anteriores son típicos y proporcionan una indicación del rendimiento del producto basado en pruebas realizadas por BICS Laboratories Ltd o TRI Environmental. Los valores marcados con un asterisco (*) 
se basan en las evaluaciones y pruebas internas de los laboratorios de Concrete Canvas Ltd. Para valores de diseño, póngase en contacto con Concrete Canvas Ltd.*Los rollos a granel se suministran por área, por 
lo que las dimensiones de longitud y anchura listadas son valores típicos y las tolerancias son típicamente +5%/-2.5%.***La sonda no hizo una penetración completa a través del producto, por lo tanto, la profundidad 
de penetración es cero.
Ocasionalmente habrá una falla de viga (imperfección del tejido de menos de 100 mm de ancho que atraviesa el ancho) en un rollo a granel. Esta falla es inevitable debido al proceso de fabricación y estará 
claramente marcada con una etiqueta blanca. Habrá un máximo de una (1) falla de viga en cualquier rollo a granel. Puede ser necesario hacer una junta en el sitio donde hay una falla de viga, ya que el material en 
una falla no alcanzará el rendimiento especificado en esta hoja de datos. El máximo de material no utilizable debido a cualquier falla de viga será de 100mm. No hay fallas de viga en los rollos estándar 
empaquetados.
La información se proporciona en base a datos de pruebas actuales y puede estar sujeta a cambios a 
medida que se disponga de nueva información. La naturaleza versátil de Concrete Canvas® significa 
que no se pueden anticipar todas las condiciones de aplicación. Concrete Canvas Ltd no ofrece 
garantías y no asume ninguna responsabilidad en relación con esta información. Pueden ser necesarias 
pruebas específicas del proyecto para determinar la idoneidad del uso del material Concrete Canvas® 
en una aplicación particular.
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